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REPRESENTATION EXCLUSIVE
POUR LA SUISSE ROMANDE

Description

L'Activateur d'eau Weber-Isis XL est un accumulatenulti-
couches permettant le traitement énergétique de temestique et
pouvant étre employé de maniére universelle.

Il fonctionne notamment au moyen de procédés phgsiq
totalement nouveaux et basés sur des longueurded'spéciales,
des fréquences spécifiques, des rayonnements et ael forme
géométriques, différentes dispositions de matérianganiques et
inorganiques, ainsi qu'avec des informations saulpositives.

Ce procédé révolutionnaire permet des réactiorigéasb subtiles et
puissantes dans l'eau circulant dans son rayotiatiat.'activateur
d'eau Weber-Isis XL est un systeme énergétiquenante et fermé,
ne nécessitant ni entretien ni courant électrique.

Grace aux fréquences émises en continu par |'tetival’eau XL,
celui-ci charge énergétiquement tout le systemecalgalisation
d'eau depuis I'extérieur au moyen de puissanteatiobs.

Le montage sur une conduite est trés simple. fitsdé le fixer
perpendiculairement au moyen des deux brides anduite. Il n'est
donc pas nécessaire de couper le circuit d'eausoouinstallation.
Particulierement prévu pour étre installé a |'aeid'eau principale
d'une maison familiale, il peut également étre @latans un
appartement de location d'ou il pourra étre désildéstapidement et
sans frais en cas de déménagement.

L'activateur d'eau XL est concu pour traiter desatiaations d'eau
d'un diamétre maximum de ¥, de pouce (environ 2 cm).

Coupe transversale
Activateur d'eau XL
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1. Bottier en cuivre
a dimensions
harmoniques

Caractéristiques techniques

Hauteur: 28.92 centimétres

Diamétre:  6.40 centimétres

Diamétre maximum de la canalisation: env. 2 certtigse
Entretien: aucun

2. Accumulateur de
Bio-énergie de
I'activateur d'eau
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3. Cristal de roche
comprimé avec du
sable de quartz
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Exemple de montage 4. Coton naturel

5. Bride de fixation a
la conduite d'eau
(env. 2 cm)

Installation par la bride
de fixation dans l'arrivée
d'eau principale a la cave
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Avantages de l'activateur d'eau XL

Meilleur goGt de I'eau potable

L'eau peut s'adoucir

Les problémes liés au calcaire sont résolus

Il est possible de diminuer la quantité habituetle

Corps de chauffe d'une bouilloire élect

detergents (machines a laver le linge, la vaigselle avant l'installation de l'activateur d'eau.

Effet harmonisant pour les consommateurs de ['estéé puis quelques semaines aprés
(femmes et hommes, animaux, plantes)

Diminution potentielle des odeurs désagréabletede |

Les dépdbts de rouille peuvent diminuer voire digjiee

Apreés vidange et re-remplissage par de l'eau #aité
I'eau du circuit de chauffage peut conserver s#cla

Aucun codt d'installation

Montage et démontage rapides et simples

Aucun entretien ni consommation de courant

Traitement par pur procédé énergétique-physique
L'activateur peut étre mis en service méme a prio&im
d'installations électriques

Adapté a une maison familiale ou & un appartement

avant la pose de l'activateur d'eau
puis quelques semaines apres

Le pouvoir d'information de I'eau

De par sa structure physique particuliere semblalda cristal liquide, I'eau peut absorber, emmiagas
et retransmettre les fréquences d'autres matiéres.

recherche expliquent également de cette manidfet ke I'homéopathie. L'eau réagit comme une agte

scientifiques ont montré que méme des données quaemiont une influence sur l'eau, telles que
constellations de planétes ou les phases de laDeqiis lors, il est méme considéré comme proune
I'eau possede une sorte de "mémoire": elle peckstales informations et les retransmettre.

Malheureusement, l'eau ne fait aucune différentee das informations positives et négatives. Dass

apres avoir été correctement filtrée et nettoyéesudistances nocives qu'elle contenait, les fréase
électromagnétiques de ces substances étaient teyjsentes.

Ce ne sont alors pas les substances chimiquesfiuencent négativement sur I'organisme, mais
fréquences électromagnétiques nuisibles de cesgmtdl. De telles fréquences peuvent étre neuteali
par l'activateur d'eau XL Weber-IsiEckhard Weber

analyses d'eau et les études qu'il a réaliséephysicien diplomé allemand a pu démontrer que mé

rique

Dépbts calcaires dans une conduite d'eau

Cela est rendu possible par des ainsi nommés "pbhyglrogene”. Les tous derniers résultats de la

sensible a tout son environnement (voir notammest ttavaux du Dr Masaru Emoto). Des études
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